
 

 

 

 

TROGES Spirálkorcolt csövek 



Gyártási folyamat 

A TROGES gyártmányú csövek a legmodernebb spirálkorcoló gépek alkalmazásával készülnek. 

A cső korcát a zárógörgő egymáshoz préseli és profilba hajtással biztosítja a kötést, így az 

teljesen zárttá válik; emiatt a cső: 

tömör 

stabil 

nagyobb csőhossznál is megtartja tulajdonságait. 

 

 
 

Kivitel: 

Lemezvastagság alapkivitelben. 

80-315 355-500 550-630 700-1000 1250-1500 

0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 

 

Szállítható keresztmetszetek (szabad keresztmetszet mm-ben) 

80 160 315 500 700 1250 

100 200 355 550 800 1500 

125 250 400 600 900  

150 300 450 630 1000  

 

Standard rendelési hosszok: 3m és 6m. 

Jelentős raktárkészlet spirálkorcolt csövekből 80 mm-től 500 mm átmérőig. 

Megrendelésre Cégünk speciális kivitelben is gyárt csöveket, legyen ez alumíniumból, vagy 

rozsdamentes lemezből (1.4301 és 1.4571); továbbá mind kívül, mind belül. porszórt 

felületvédelemmel is készülhetnek.  

A spirálkorcolt csövek merevítéssel is elláthatóak, amennyiben a nyomás nagyobb az ÖNORM 

H6015 1. részében megadottnál. 

 

 


